
薄層クロマトグラフィー用関連製品
TLC(薄層クロマトグラフィー)は、化学物質を分離・同定するクロマトグラフィー法の中で最も多用途にご
使用いただける手法です。迅速かつ簡便で、定量分析・定性分析のどちらにも使用可能です。
メルク株式会社では、多種にわたる担体・サイズ・支持体のプレートをご用意しております。

TLCは様々な化合物の分析に使用されており、参考文献も豊富です。まずは既存の試験法や文献情報等をご確
認の上、分析試料に適した担体をお選びください。未知の試料や新たに試験法を検討される場合は、最も一般的に
使用されている未修飾シリカゲルがファーストチョイスとなります。また、未修飾シリカゲル以外にも、様々な担体がござい
ますので、本パンフレットを参考に最適な担体をお選びください。

STEP 2 支持体の選択

ガラスプレート、アルミシートおよびプラスチックシートの3種類からお選びいただけます。同種の担体の場合、分離挙動
は同じであるため、どの支持体でも選択が可能です。下表をご参照の上、用途に適した支持体を用いた製品をお選び
ください。

材質 特長 注意点

ガラス
プレート

ガラス
(厚さ 1.2~1.3 mm)

耐薬品性、耐熱性が高い。
最も幅広く使用されている
プレート。

切断にはプレートカッター、またはガラスカッターが必要。
保管スペースが必要。

アルミニウム
シート

硬質アルミニウム
(シートタイプ：厚さ 0.1 mm
ロールタイプ：厚さ 0.8 mm)

カッター、またはハサミで切断。
かさばらず省スペースで保管が
可能。軽い。

耐薬品性が悪い。
シリカゲルまたは酸化アルミニウムを担体とするシートには
固着剤が少量含有しており、水50%以上の展開溶媒で
は剥離する恐れあり。

プラスチック
シート

ポリエチレンテレフタラート
(厚さ 0.2 mm)

カッター、またはハサミで切断。
かさばらず省スペースで保管が
可能。軽い。
透過光によるデンシトメーター
の利用が可能。

耐熱性が低い。
120℃以上の加温を行うと変形の恐れあり。
※下記の発色試薬・展開溶媒は使用不可
ホルムアルデヒド/硫酸、イサチン/硫酸、濃硫酸、バニリン/硫酸

STEP 3 各種グレードの選択

用途に応じて、下記3つのグレードからお選びいただけます。

薄層クロマトグラフィー用関連製品

STEP 1 担体の選択

TLC (Thin Layer Chromatography) 一般分析用薄層クロマトグラフィー

HPTLC (High Performance TLC) 高性能薄層クロマトグラフィー

PLC (Preparative layer plates) 分取用薄層クロマトグラフィー

未修飾シリカゲル
球状シリカゲル

(LiChrospherⓇ)
酸化アルミニウム

化学修飾シリカゲル
(逆相プレートなど)

セルロース

TLC 2ページ - 5ページ 6ページ 8ページ

HPTLC 3ページ 4ページ - 6ページ 8ページ

PLC 5ページ - - -



未修飾シリカゲル TLCプレート

未修飾シリカゲルTLCプレートは、薄層クロマトグラフィーで最も広く使用されているプレートです。

■用語の概要

表記 内容

60
シリカゲルまたはアルミニウムの
後に続く数字(60等)は平均
細孔径(Å)を示す。

F254

蛍光指示薬(マンガン活性化
ケイ酸亜鉛。UV254 nmで
黄緑の蛍光を発する。)

F254S

耐酸性 蛍光指示薬
(UV254 nmで淡青色の蛍
光を発する。)

W 水100%で使用可能

WR
水100%で使用可能かつ高
純度シリカゲル

F
蛍光指示薬(UV254 nmま
たは366 nmで青色の蛍光を
発する。)

TLCプレートの活性化(加熱処理)

シリカゲルなどの極性担体は、大気中に存在する水分子が担体表面に吸着すると活
性が失われてしまい、保持力が小さくなってしまいます。(Rf値が大きくなる傾向)
その場合、吸着した水を取り除く活性化(加熱処理)が有効です。また逆相プレートで
は、長時間保管後、展開液に浸した際に起こる担体剥離現象を防ぐ目的でも加熱処
理が有効です。

■ 各種プレートの活性化推奨条件

製品名 温度(℃) 時間(min)

TLC/HPTLC シリカゲル 60 各種(濃縮ゾーン付き含む) 120 30

TLC/HPTLC RP-8/18 120 15

PLC シリカゲル 60 各種(濃縮ゾーン付き含む) 
注意点:乾燥機にプレートを入れ加熱を開始し、70℃に到達後

30分間保持してください。
70 30

TLC 酸化アルミニウム 60 70 30

TLC/HPTLC セルロース各種 120 15

＊活性化後数分間で、プレートは室内の湿度と平衡に達します。湿度が高い場合はガラスプレー
ト等を担体面に被せ、湿度との暴露を防ぐなど工夫が必要です。

＊プラスチックシートの製品は120℃以上では変形の恐れがあります。120℃以上に温度が上昇
しないように注意してください。
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層厚(µm) サイズ(cm) 包装 支持体 メーカーコード 製品番号

シリカゲル 60 

250

20×20 25枚

ガラスプレート

1.05721.0001 5721-1M

10×20 50枚 1.05626.0001 5626-1M

5×20 100枚 1.05724.0001 5724-1M

2.5×7.5 100枚 1.15326.0001 15326-1M

200

20×20 25枚
アルミシート

1.05553.0001 5553-1M

5×10 50枚 1.16835.0001 16835-1M

20×20 25枚 プラスチックシート 1.05748.0001 5748-1M

シリカゲル 60 F254

250

20×20 25枚

ガラスプレート

1.05715.0001 5715-1M

10×20 50枚 1.05729.0001 5729-1M

5×20 25枚 1.05808.0001 5808-1M

5×20 100枚 1.05714.0001 5714-1M

5×10 25枚 1.05789.0001 5789-1M

5×10 200枚 1.05719.0001 5719-1M

2.5×7.5 100枚 1.15327.0001 15327-1M

2.5×7.5 500枚 1.15341.0001 15341-1M

200

20×20 25枚

アルミシート

1.05554.0001 5554-1M

10×20 25枚 1.05570.0001 5570-1M

5×10 50枚 1.16834.0001 16834-1M

5×7.5 20枚 1.05549.0001 5549-1M

500×20 1ロール 1.05562.0001 5562-1M

20×20 25枚
プラスチックシート

1.05735.0001 5735-1M

4×8 50枚 1.05750.0001 5750-1M

シリカゲル 60 W 

200 20×20 25枚 アルミシート 1.16487.0001 16487-1M

シリカゲル 60 W F254S

250 20×20 25枚 ガラスプレート 1.16485.0001 16485-1M

200 20×20 25枚 アルミシート 1.16484.0001 16484-1M

LuxPlateⓇシリカゲル 60 F254 (詳細は、p.10をご覧ください)

250

20×20 25枚

ガラスプレート

1.05805.0001 5805-1M

20×10 50枚 1.05804.0001 5804-1M

5×10 25枚 1.05802.0001 5802-1M

2.5×7.5 100枚 1.05801.0001 5801-1M

https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5721-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5626-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5724-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15326-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5553-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=16835-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5748-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5715-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5729-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5808-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5714-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5789-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5719-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15327-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15341-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5554-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5570-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=16834-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5549-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5562-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5735-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5750-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=16487-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=16485-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=16484-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5805-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5804-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5802-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5801-1M


HPTLC (高性能薄層クロマトグラフィー) プレート

TLCよりも粒子径が細かく、より均一な粒度分布をもつシリカゲル担体を用いることで高密度かつ平滑な
コーティングを実現し、バンドの拡散も最小限に抑えられます。これらの特長を生かすべくシリカゲル層を薄くし
て(200 µmまたは100 µm)、高純度かつ迅速な分析を可能にしました。

■HPTLCプレートとTLCプレートの仕様比較

HPTLC TLC

平均粒子径 5~6 µm 10~12 µm

粒度分布 4~8 µm 5~20 µm

細孔径 60Å 60Å

細孔容量 0.8 mL/g 0.8 mL/g

比表面積 480~540 m2/g 480~540 m2/g

シリカゲル層厚 200 µmまたは100 µm 250 µmまたは200 µm

展開距離 3~6 cm 10~15 cm

展開時間 3~20分 20~200分

1枚当たりの試料アプライ可能数 <36(72) <10

試料チャージ量 0.1~0.5 µL/スポット 1~5 µL/スポット

検出限界(吸収) 100~500 pg 1~5 ng

検出限界(蛍光) 5~10 pg 50~100 pg

スポット径 1~1.5 mm 3~6 mm

理論段高 12 µm 30 µm

■ HPTLC AMDプレート
シリカゲル層を100 µm(メルク最薄)にしたプレートで、自動展開装置での使用に適しています。農薬類の定性分

析・定量分析が可能です。

■ HPTLC プレミアム高純度シリカゲルプレート
医薬品分析の需要に応えた特殊パッケージ仕様です。
特殊アルミホイルで梱包されているため、ゴーストバンド(中極性溶媒使用時)の原因となり得る、ビニール包装からの

汚染を防ぎます。

＊F254などの用語の詳細は、p.2 をご覧ください。
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層厚(µm) サイズ(cm) 包装 支持体 メーカーコード 製品番号

シリカゲル 60 

200

20×10 50枚

ガラスプレート

1.05641.0001 5641-1M

10×10 25枚 1.05631.0001 5631-1M

10×10 100枚 1.05633.0001 5633-1M

20×20 25枚 アルミシート 1.05547.0001 5547-1M

シリカゲル 60 F254

200

20×10 50枚

ガラスプレート

1.05642.0001 5642-1M

10×10 25枚 1.05628.0001 5628-1M

10×10 100枚 1.05629.0001 5629-1M

5×10 25枚 1.05616.0001 5616-1M

20×20 25枚
アルミシート

1.05548.0001 5548-1M

5×7.5 20枚 1.05556.0001 5556-1M

シリカゲル 60 F254S

200 20×10 25枚 ガラスプレート 1.15696.0001 15696-1M

シリカゲル 60 F254 AMD

100 20×10 25枚 ガラスプレート 1.11764.0001 11764-1M

シリカゲル 60 WR F254S

200 20×10 25枚 ガラスプレート 1.15552.0001 15552-1M

シリカゲル 60 WR F254S AMD

100 20×10 25枚 ガラスプレート 1.12363.0001 12363-1M

シリカゲル 60 F254 プレミアム高純度シリカゲルプレート

200 20×10 50枚 ガラスプレート 1.05648.0001 5648-1M

https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5641-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5631-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5633-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5547-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5642-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5628-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5629-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5616-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5548-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5556-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15696-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=11764-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15552-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=12363-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5648-1M


LiChrospherⓇ (球状シリカゲル) HPTLCプレート

粒度分布の狭さと粒子径のばらつきを抑えた(平均粒子径7 µm)、HPLCカラム充填剤と同等の球状シリ
カゲルを担体に使用しています。一般的HPTLCの選択性はそのままに、HPTLCプレートを上回る理論段、
分析時間の短縮と高い検出限界を可能にしました。通常のHPTLCプレートと比較して、迅速、高分解能、
そして複雑な試料のハイスループット分析を実現します。

■通常のHPTLCプレートとLiChrospherⓇHPTLCプレートの検出限界の比較(検出:UV254 nm)

(検出限界(ng/spot))

＊F254Sなどの用語の詳細は、p.2 をご覧ください。
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TLCプレート HPTLCプレート LiChrospherⓇHPTLCプレート

層厚(µm) サイズ(cm) 包装 支持体 メーカーコード 製品番号

LiChrospherⓇ (球状シリカゲル) 未修飾シリカゲル HPTLCプレート

LiChrospherⓇ シリカゲル 60 F254S

200
20×10 25枚 ガラスプレート 1.15445.0001 15445-1M

20×20 25枚 アルミシート 1.05586.0001 5586-1M

LiChrospherⓇ (球状シリカゲル) 逆相 HPTLCプレート

LiChrospherⓇシリカゲル 60 RP-18 W F254S

200 20×10 25枚 ガラスプレート 1.05646.0001 5646-1M

試料

目視 分光測定

シリカゲル 60 F254
LiChrospherⓇ

シリカゲル 60 F254S
シリカゲル 60 F254

LiChrospherⓇ

シリカゲル 60 F254S

Ascorbic acid 100 100 100 25

Cortisone 50 25 25 10

Atrazine 50 25 10 5

Prometryne 25 10 10 5

Theophylline 50 25 25 10

o-Aminophenol 50 25 25 5

m-Aminophenol 10 5 10 5

p-Aminophenol >100 50 50 25

https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15445-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5586-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5646-1M


分取用 PLCプレート/酸化アルミニウム TLCプレート

一般分析用のTLCプレートと同様の有機性固着剤を用い
たコーティング技術を採用し、安定した膜厚を維持しています。
mg~g量の試料を分離することが可能です。

［使用方法］
試料はプレートの全幅をバンド状にアプライし、UVによる検出

が一般的です。展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り、
抽出により目的化合物を回収することが可能です。

PLCプレート仕様

担体 シリカゲル 60

支持体 ガラス

平均粒子径 25 µm

粒度分布 5~40 µm

細孔径 60Å

細孔容量 0.8 mL/g

比表面積 480~540 m2/g

層厚 0.5、1、2 mm

試料チャージ量
(2 mm厚プレートの場合)
10~数100 mg/プレート

分取用 PLCプレート

酸化アルミニウムプレートは、目的化合物にあわせたpH条件で使用することができ、分離の改善に明確な
メリットがあります。

■ 水系条件での使い分け方法

分析対象化合物 適したプレート

塩基性化合物 塩基性酸化アルミニウムプレート

中性化合物 中性酸化アルミニウムプレート

酸化アルミニウムは水酸化アルミニウムを高温処理することで
製造されます。シリカゲルと異なる無極性の表面を有するため、
一般的には中性～塩基性の試料の分離に用いられます。分
離例としては、アルカロイド、テルペン、ステロイド、芳香族化合
物等があります。様々なアプリケーションのニーズに応えるため、
中性/塩基性、細孔径60Å(高活性度)のプレートを用意して
おります。

＊F254などの用語の詳細は、p.2をご覧ください。

酸化アルミニウム TLCプレート

＊塩基性:10%の水分散液がアルカリ性を示す。 /中性:10%の水分散液が中性を示す。
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層厚(mm) サイズ(cm) 包装 支持体 メーカーコード 製品番号

シリカゲル 60 PLCプレート

シリカゲル 60 

2 20×20 12枚
ガラスプレート

1.05745.0001 5745-1M

0.5 20×20 20枚 1.13894.0001 13894-1M

シリカゲル 60 F254

2 20×20 12枚

ガラスプレート

1.05717.0001 5717-1M

1 20×20 15枚 1.13895.0001 13895-1M

0.5 20×20 20枚 1.05744.0001 5744-1M

濃縮ゾーン付 PLCプレート

シリカゲル 60 F254 濃縮ゾーン 4×20cm

2 20×20 12枚

ガラスプレート

1.13793.0001 13793-1M

1 20×20 15枚 1.13792.0001 13792-1M

0.5 20×20 20枚 1.13794.0001 13794-1M

層厚(µm) サイズ(cm) 包装 支持体 メーカーコード 製品番号

酸化アルミニウム 60 F254 塩基性

250
20×20 25枚

ガラスプレート
1.05713.0001 5713-1M

5×20 100枚 1.05731.0001 5731-1M

酸化アルミニウム 60 F254 中性

200
20×20 25枚

アルミシート
1.05550.0001 5550-1M

20×20 25枚 1.05581.0001 5581-1M

https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5745-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13894-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5717-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13895-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5744-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13793-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13792-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13794-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5713-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5731-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5550-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5581-1M


化学修飾シリカゲル TLC/HPTLCプレート

シリカゲル 60の担体表面にジメチルシリル基(RP-2)、オクチル基(RP-8)、オクタデシル基(RP-18)を修
飾したプレートです。アルキル鎖の鎖長と修飾率によって、保持の強さや展開溶媒に使用可能な水の割合が
異なります。

■ 保持の強さ (展開時間の長さ)

・RP-2<RP-8<RP-18の順に保持が強くなります。(展開時間は長くなります)
・RP-2プレートは逆相プレート製品の中で最も極性が高く、水を保持しやすい特長があり、水80%まで使用可
能です。

・RP-8とRP-18プレートは水60%まで使用可能です。
・RP-18 Wプレートは、オクタデシル基の修飾率を低く抑えているため、水100%でも使用可能です。

逆相修飾プレート

＊F254などの用語の詳細は、p.2 をご覧ください。
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層厚(µm) サイズ(cm) 包装 支持体 メーカーコード 製品番号

逆相修飾シリカゲル TLCプレート

シリカゲル 60 RP-2 (ジメチルシリル基)

250 20×20 25枚 ガラスプレート 1.05746.0001 5746-1M

シリカゲル 60 RP-2 F254 (ジメチルシリル基)

250 20×20 25枚 ガラスプレート 1.05747.0001 5747-1M

シリカゲル 60 RP-8 F254S (オクチル基)

250

20×20 25枚

ガラスプレート

1.15388.0001 15388-1M

10×20 50枚 1.15424.0001 15424-1M

5×20 25枚 1.15684.0001 15684-1M

シリカゲル 60  RP-18 F254S (オクタデシル基)

250

20×20 25枚

ガラスプレート

1.15389.0001 15389-1M

10×20 50枚 1.15423.0001 15423-1M

5×20 50枚 1.15683.0001 15683-1M

5×10 25枚 1.15685.0001 15685-1M

20×20 20枚
アルミシート

1.05559.0001 5559-1M

5×7.5 20枚 1.05560.0001 5560-1M

逆相修飾シリカゲル HPTLCプレート

シリカゲル 60 RP-2 F254S (ジメチルシリル基)

200 10×10 25枚 ガラスプレート 1.13726.0001 13726-1M

シリカゲル 60 RP-8 F254S (オクチル基)

200 10×10 25枚 ガラスプレート 1.13725.0001 13725-1M

シリカゲル 60 RP-18 (オクタデシル基)

200 20×10 25枚 ガラスプレート 1.05914.0001 5914-1M

シリカゲル 60 RP-18 F254S (オクタデシル基)

200
10×20 25枚

ガラスプレート
1.16225.0001 16225-1M

10×10 25枚 1.13724.0001 13724-1M

シリカゲル 60 RP-18 W (オクタデシル基)

200 10×20 25枚 ガラスプレート 1.14296.0001 14296-1M

シリカゲル 60 RP-18 W F254S (オクタデシル基)

200 10×10 25枚 ガラスプレート 1.13124.0001 13124-1M

https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5746-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5747-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15388-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15424-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15684-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15389-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15423-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15683-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15685-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5559-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5560-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13726-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13725-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5914-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=16225-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13724-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=14296-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13124-1M


展開槽は飽和させて使用

不飽和分離展開槽の場合、主に溶媒フロント部分でプレートか
ら溶媒が蒸発します。そのため、溶媒フロントが更に移動するには
より多くの溶媒が必要になり、結果としてRf値が増大します。

一方、溶媒を浸み込ませたろ紙を展開槽内に挿入すると、溶媒
蒸気は均一に分散して展開槽内が溶媒の蒸気で飽和します。こ
の飽和展開槽にプレートを入れると、乾燥した担体に溶媒が吸着
し、担体からの溶媒蒸発も抑制されます。そのため溶媒フロントが
同じ距離を移動するために必要な溶媒が少量で済み、Rf値も小
さくなる傾向にあります。

データの再現性を良くするためには、気相の条件を一定に保ちや
すい飽和展開槽のご使用をお勧めします。

＊展開溶媒が混合溶媒の場合、溶媒組成分の極性の差や溶媒の蒸発お
よび凝集の影響により、溶媒フロントが2本以上現れることがあります。この
場合、展開溶媒を再利用することはできません。

飽和展開槽 不飽和展開槽

飽和展開槽で展開を行う

化学修飾シリカゲル HPTLCプレート

CN/DIOL/NH2プレート

TLCプレートの保存について
TLCシリカゲル表面には空気中の水分や各種蒸気を吸着しやすいため、保存方法に注意が必要です。

下記を参考に保存してください。

■ 密閉容器(デシケータ等)で保存する。
■ シリカ面が外部と接触し、汚染してしまうのを防ぐため一番上のプレートは裏返して支持体面が表にな

るように重ねておく。

CNはシリカ表面にアルキルシアノ基を、DIOLは1,2-ジヒドロキシ-3-プロポシキプロピル基を修飾したプ
レートです。どちらも中程度の極性を有しているため、使用する展開溶媒によって順相、逆相のどちらでも使
用可能です。
また、NH2はシリカ表面にアミノ基を修飾したプレートです。弱い塩基性イオン交換の作用が働くため、
チャージを持った化合物に対する選択性があり、多くのアプリケーションでPEIセルロースの代替として使用可
能です。
化学修飾プレートで分析されるほとんどの化合物は色を持たないため、青色の耐酸性蛍光指示薬F254Sを
添加しています。

7

＊F254Sなどの用語の詳細は、p.2 をご覧ください。

層厚(µm) サイズ(cm) 包装 支持体 メーカーコード 製品番号

CN/DIOL/NH２ 化学修飾シリカゲル HPTLCプレート

シリカゲル 60 CN F254S

200 10×10 25枚 ガラスプレート 1.16464.0001 16464-1M

シリカゲル 60 DIOL F254S

200
20×10 25枚

ガラスプレート
1.05636.0001 5636-1M

10×10 25枚 1.12668.0001 12668-1M

シリカゲル 60 NH2 F254S

200
20×10 25枚

ガラスプレート
1.13192.0001 13192-1M

10×10 25枚 1.15647.0001 15647-1M

https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=16464-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5636-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=12668-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13192-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15647-1M


セルロース TLC/HPTLCプレート

有機性担体であるセルロースを使用したプレートは、高極性化合物の分離手段として有効です。

■ 担体種類
セルロースプレートを用いた順相分配クロマトグラ

フィーは、セルロース担体表面のOH基に水素結合
した水が固定相として働き、ヘキサンなどの極性の
低い有機溶媒を移動相に用いることで、高極性化
合物を分離する手法です。

試料としてアミノ酸、カルボン酸、炭化水素、核
酸、無機イオン、リン酸類の分離例が多く見られま
す。展開溶媒に水30%の割合まで使用可能です。

■ 蛍光指示薬Fについて

セルロースプレートには、蛍光指示薬有りと無しのタイプをご用意しております。また、このプレートの蛍光指示薬
は特殊な顔料を使用しており、254 nmと366 nmで励起され青色の蛍光を発します。

PEIセルロースプレートは、ポリエチレンイミンを含浸させた微結晶セルロースプレートです。強アニオン交換
体として働き、アミノ酸やペプチド、ヌクレオチドやヌクレオシドといった化合物の分析に適しています。

＊F: 蛍光指示薬(254 nmまたは366 nmで青色の発光を発する)
＊PEI セルロースプレートは劣化を防ぐため、5~15℃で保管してください。経年劣化により黄変した場合は廃棄してください。
＊セルロースプレートの担体には、少量の固着剤が含まれています。

PEI セルロースプレート

TLCセルロース 微結晶セルロースを使用。

HPTLCセルロース
高純度ロット状セルロースを使用。
分析種の拡散を抑え、優れた分離が可能。
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層厚(µm) サイズ(cm) 包装 支持体 メーカーコード 製品番号

セルロース TLCプレート

セルロース

100

20×20 25枚

ガラスプレート

1.05716.0001 5716-1M

10×20 50枚 1.05730.0001 5730-1M

10×10 100枚 1.05632.0001 5632-1M

90
20×20 25枚 アルミシート 1.05552.0001 5552-1M

20×20 25枚 プラスチックシート 1.05577.0001 5577-1M

セルロース F

100
20×20 25枚

ガラスプレート
1.05718.0001 5718-1M

10×20 50枚 1.05728.0001 5728-1M

90
20×20 25枚 アルミシート 1.05574.0001 5574-1M

20×20 25枚 プラスチックシート 1.05565.0001 5565-1M

PEI セルロース F

100 20×20 25枚 ガラスプレート 1.05725.0001 5725-1M

90 20×20 25枚 プラスチックシート 1.05579.0001 5579-1M

セルロース HPTLCプレート

セルロース

90

20×10 50枚
ガラスプレート

1.05786.0001 5786-1M

10×10 25枚 1.05787.0001 5787-1M

20×20 25枚 アルミシート 1.16092.0001 16092-1M

セルロース F

90
20×10 50枚

ガラスプレート
1.15036.0001 15036-1M

10×10 25枚 1.15035.0001 15035-1M

https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5716-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5730-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5632-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5552-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5577-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5718-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5728-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5574-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5565-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5725-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5579-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5786-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5787-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=16092-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15036-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15035-1M


濃縮ゾーン付 TLC/HPTLC/PLCプレート

濃縮ゾーン付きプレートは、スポットの形状や位置にばらつきがあっても濃縮ゾーンで濃縮され、均一に揃え
ることが出来ます。複雑なマトリックスを含む試料のクリーンアップにも使用可能です。
TLCおよびHPTLCプレートでは2.5 cm、PLCプレートでは4 cmの高さの濃縮ゾーンを設けています。

■ 濃縮ゾーン付 PLCプレートシリカゲル 60による親油性染料の分離例（展開溶媒：トルエン）

【原理】
①試料を濃縮ゾーンにアプライします。プレー
トを溶媒に浸し展開を開始します。

②濃縮ゾーンの担体と試料の間には相互作
用がないため、試料は溶媒フロントに遅れる
ことなく上昇していきます。丸かったスポットが
濃縮ゾーンと分離ゾーンの境界に集まり、バ
ンド状に濃縮されます。アプライ位置のばら
つきもここで均一に揃います。

③分離ゾーンに入ると分離が始まります。②で
スポットがバンド状に濃縮されているので、最
終的には通常のプレートよりシャープなバン
ドが得られます。

＊Rf値の算出の際は、濃縮ゾーンと分離ゾーンの境
界線を分離スタート地点としてサンプルの移動距離
を計測します。

＊F254などの用語の詳細は、p.2をご覧ください。
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層厚(µm) サイズ(cm) 包装 支持体 メーカーコード 製品番号

濃縮ゾーン (高さ2.5 cm) 付 TLC プレート

シリカゲル 60

250
20×20 25枚

ガラスプレート
1.11845.0001 11845-1M

10×20 50枚 1.11844.0001 11844-1M

200 20×20 25枚 アルミシート 1.05582.0001 5582-1M

シリカゲル 60 F254

250
20×20 25枚

ガラスプレート
1.11798.0001 11798-1M

10×20 50枚 1.11846.0001 11846-1M

200 20×20 25枚 アルミシート 1.05583.0001 5583-1M

濃縮ゾーン (高さ2.5 cm) 付 HPTLC (高性能) プレート

シリカゲル 60

200 10×10 25枚 ガラスプレート 1.13748.0001 13748-1M

シリカゲル 60 F254

200

20×10 50枚

ガラスプレート

1.13728.0001 13728-1M

10×10 25枚 1.13727.0001 13727-1M

5×10 25枚 1.13187.0001 13187-1M

シリカゲル 60 RP-18 F254S

200 20×10 25枚 ガラスプレート 1.15498.0001 15498-1M

層厚(mm) サイズ(cm) 包装 支持体 メーカーコード 製品番号

濃縮ゾーン (高さ4 cm) 付 PLC (分取用) プレート

シリカゲル 60 F254

2 20×20 12枚

ガラスプレート

1.13793.0001 13793-1M

1 20×20 15枚 1.13792.0001 13792-1M

0.5 20×20 20枚 1.13794.0001 13794-1M

https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=11845-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=11844-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5582-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=11798-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=11846-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5583-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13748-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13728-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13727-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13187-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=15498-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13793-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13792-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=13794-1M


その他、特殊プレート

LuxPlateⓇ

Kieselguhr（珪藻土）TLCプレート

Kieselguhr(キーゼルグール)は天然の珪藻土を使用したプレートで、高極性から中極性の化合物の分
離に適しています。
キーゼルグールとシリカゲルの混合プレートは、無機イオンや除草剤、ステロイド類等の分離例があります。

LuxPlateⓇは、蛍光指示薬の含有量を増やすことで、UV照射時の蛍光強度が従来のTLCプレートに比
べ2倍に高められた高感度なTLCプレートです。これにより、分離されたスポットの視認性が大幅に向上します。
加えて、固着剤の量を増加させることで安定かつ耐久性に優れたプレートとなっています。
蛍光指示薬および固着剤の添加量を増やしても、プレートの選択性は変化しません。そのため、既存の

TLCプレートと同等の選択性および分離特性が得られます。

ヨーロッパ薬局方(EP)のTLC試験では、ギプスを固着剤として用いたGプレート、または固定相に有機性
の固着剤を含まないHプレートが適用されています。シリカゲル60Gプレートは、EP試験を実施している製薬
業界や品質管理(QA/QC)分野のお客様へお勧めの製品です。

シリカゲル 60G TLCプレート

＊F254などの用語の詳細は、p.2をご覧ください。
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層厚(µm) サイズ(cm) 包装 支持体 メーカーコード 製品番号

LuxplateⓇシリカゲル 60 F254

250

20×20 25枚

ガラスプレート

1.05805.0001 5805-1M

20×10 50枚 1.05804.0001 5804-1M

5×10 25枚 1.05802.0001 5802-1M

2.5×7.5 100枚 1.05801.0001 5801-1M

層厚(µm) サイズ(cm) 包装 支持体 メーカーコード 製品番号

Kieselguhr F254

200
20×20 25枚 ガラスプレート 1.05738.0001 5738-1M

20×20 25枚 アルミシート 1.05568.0001 5568-1M

Kieselguhr シリカゲル 60 F254

200 20×20 25枚 アルミシート 1.05567.0001 5567-1M

層厚(µm) サイズ(cm) 包装 支持体 メーカーコード 製品番号

シリカゲル 60G F254

250 20×20 25枚 ガラスプレート 1.00390.0001 390-1M

シリカゲル 60G 

250 20×20 25枚 ガラスプレート 1.00384.0001 384-1M

https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5805-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5804-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5802-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5801-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5738-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5568-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5567-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=390-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=384-1M


その他、特殊プレート

マルチフォーマットプレートは、ガラス面に切り込みが入っており、ガラスカッターを使用することなく手で好きな
サイズに割ることができるプレートです。

手で直接切断
(シリカ面を身体側に向け切
り込み付近を持って折る)

テーブルの角を利用した切断

■分割できるサイズは3種類

＊プレートが割れてしまう可能性があるため、展開後や呈色反応
後にプレートを直接ホットプレートや乾燥キャビネット等にのせる
ことは避けてください。

マルチフォーマット TLC/HPTLCプレート

MSグレード TLC/HPTLCプレート

MSグレード TLC/HPTLCプレートは、TLC/MSを実施する際に起こるバックグラウンドノイズやシリカゲル
からの溶出成分が極限まで低く抑えられているため、TLC/MSに安心してご使用いただけます。

＊F254などの用語の詳細は、p.2をご覧ください。
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層厚(µm)
プレートサイズ

(cm)
分割後のサイズ

(cm)
包装 分割後の枚数 メーカーコード 製品番号

マルチフォーマット TLCプレート
シリカゲル 60 F254

250 20×20
5×20 20枚 80枚 1.05608.0001 5608-1M
5×5 25枚 200枚 1.05620.0001 5620-1M

マルチフォーマット TLCプレート
シリカゲル 60 F254

200 10×10 5×5 25枚 100枚 1.05635.0001 5635-1M
シリカゲル 60 

200 10×10 5×5 100枚 400枚 1.05644.0001 5644-1M

層厚(µm) サイズ(cm) 包装 支持体 メーカーコード 製品番号

TLC シリカゲル 60 F254

250 20×20 25枚 ガラスプレート 1.00933.0001 933-1M

HPTLC シリカゲル 60 F254

250 20×10 25枚 ガラスプレート 1.00934.0001 934-1M

https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5608-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5620-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5635-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=5644-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=933-1M
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=934-1M


TLCプレートカッター

ガラス薄層プレートの切断装置です。初めての方でも簡単な操作でプレートを目的の大きさに切断すること
ができ、切断ミスによる無駄を無くします。

超硬刃を採用

新しく開発した回転式超硬刃は、切れ味にバラつきがなく、一定した切断結
果が得られます。また耐久性にも優れ、プレート10,000枚以上切断可能です。

独自の切断機能

中央部を押し込み移動するだけで、超硬刃はガラス面に対して理想的な角
度と力で接触し切断線を引きます。

各プレートサイズに対応

標準サイズ(20×20, 20×10, 10×10 cm)のプレートに対応しています。
オプションで5 cm用と可変式のストッパーもございます。

■ガラスTLCプレートを任意の幅で簡単に切断できます。

■カッターはガラス面に対して常に理想的な角度と力を維持し、ガイドパイプにより正確に位置決めされた状態で
移動できます。

■初めての方でも簡単に切断可能ですので、切断ミスによる薄層プレートの無駄な消費を削減できます。

使用方法

(1) 薄層プレートのガラス面を上側にして付属のプレートホルダーに乗せ、本体に
セットします。

(2) 本体上端の赤い点にプレートホルダーの定規を合わせて切断する位置を決め
ます。(写真①)

(3) スライドカッターの中央部を押し込み、そのまま手前にゆっくりと引き切断線を
つけます。(写真②)

(4) 切断線のついた薄層プレートをプレートホルダーから取りはずし両手で折り曲
げ切断します。

(5) 10×10あるいは20×10 cmの薄層プレートを切断する場合は、付属の補
助ストッパーをガイドパイプ間に装着し、薄層プレートはプレートホルダーの定
規側にセットします。(写真③)

RCD-01（202609）

製品名 包装 メーカーコード 製品番号

薄層プレートカッター標準セット
セット内容：本体、ストッパー10 cm用プレートホルダー

1セット 2010 96800-01

交換刃 1枚 2021 96800-03

交換刃 3枚 2022 96800-04

ストッパー5 cm 1個 2012 96800-06

可変ストッパー 1個 2013 96800-11

＊仕様・価格については予告なしに変更されることがあります。

https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=96800-01
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=96800-03
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=96800-04
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=96800-06
https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt?ReqItem=96800-11

